
 
 
 
 
 

Leistung  
 
Mischer mit Verwiegung 
·  Beschickung mit 
 Förderschnecke  
 Mischleistung WZ 1.0 bis 24 m³/ h 
 
Förderpumpe 
·  Druck max. 120 bar1) 
·  Menge max. 605 l/min1) 
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1) stufenlos regelbar 
Beide Maximalleistungen sind nicht gleichzeitig möglich. 
2) Flüssigkomponenten Dosierung 
 
1 bar = 1 x 105 N / m2 
 
 
Stand: März 2010 
Techn. Änderungen vorbehalten 

Misch -Pump -Container  
MPC 1030 160-160 GEN 

Technische Daten  
 
Antrieb (wählbar) Diesel- und Elektro-hydraulisch 
 
Antriebsleistung Generator Diesel-Stromerzeuger FG Wilson P150P2, 
(wählbar) mit Dieselmotor Perkins 1106C-E66TAG3 
  120 kW, 1500 U/min, 217 A, 50 Hz 
  EU Abgas-Richtline Stufe 2 
  TIER 2 U.S.EPA 
 
Kraftstoffverbrauch 32,5 l/std  +/- 25%, je nach Einsatz 
Kraftstofftank Inhalt ca. 280 l mit elektr. Betankungspumpe 
 
Anschlüsse Eingang 
·  Elektrisch 2x125A CEE 400V – 50 Hz 
·  Zulauf Wasser C-Kupplung DN50 + 2x G 1 BSPP GEKA 
 
Anschlüsse Abgang 2 x freie Steckdose Schuko 230V 16A 
  1 x freie Steckdose CEE 400V 16A 
  1 x freie Steckdose CEE 400V 32A 
   
  3 x Steckdose Förderschn. CEE 400V 32A 
  3 x Steckdose Rüttler CEE 400V 16A 
  1 x Steckdose FKD2) CEE 400V 16A 
  1 x Steckdose FKD2) Schuko 230V 16A 
 
Sonstige Abgänge 
·  Förderpumpe Druckseite G 1 1/2 BSPP IG DN40 
·  Förderpumpe Umlauf G 1 BSPP IG DN25 
 
Abmessungen 
Länge x Breite x Höhe 6260 x 2480 x 2690 (mm) 
 
Gewicht ca. 11300 kg 
 
Einsatzgebiet 
Mischen und pumpen von Zement-, Flugasche-, Bentonit- und 
Dämmersuspensionen bei Verfüllungen, Spülbohrungen, 
Verpressungen, Ramm- und Rüttelarbeiten 
WSM Bodenmischverfahren (Single, Twin und Triplemix) und  
CSM Bodenmischfräsen. 

 

Stromerzeuger FG Wilson P150P2 
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Serienausstattung 
Elektroantrieb 
(wählbar) 

Elektromotor 55 kW, 1500 U/min, 400V, 50Hz, IP 54, Motorschutzschalter 
Phasenkorrektur automatisch 
Kein Null - Leiter am Netz erforderlich 
Steuerspannung für Ventile und Fernsteuerung 24V DC 

Hydraulik Öltankinhalt 350 l, Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe, Ölkühler 

Förderpumpe 
(wählbar) 

Vertikale Doppel-Plungerpumpe Ø160mm, Fördermenge pro Doppelhub V = 11,2 l 
Pumpenventile selbsttätig (Tellerventile) 
Umlaufventil / Abpumpventil manuell betätigt 
Mengenregelung elektro-proportional 

Förderdruckmessung Manometer 0-250 bar Ø100mm, komplett mit VA Membrane 
Druckmessumformer 0 – 250 bar, 4-20 mA 

Wasserdosierung Wasserverteiler mit Spülanschluss und Absperrklappe DN50 pneumatisch 
Wasservorrats- und Dosiertank V = 750 l, festes Überlaufrohr 
Pneumatisch betätigtes Wasserauslaufventil DN150 
Wasserverteiler mit C-Kupplung-Eingang und Absperrklappe DN50 
Vollautomatische Wasserdosierung mit Füllstandsanzeige digital 

Gehäuse 20ft-Container mit 4 Anhängeösen,  
optional: montiert auf einem Abrollunterrahmen (Multiliftsystem) DIN 30722 
Umlaufend Sicherheitsroste 60 cm, ausklappbar 
Türen seitlich zum Öffnen, abschließbar 
Misch- und Vorratsbehälter im separaten Raum mit Bodenwanne, Ablaufanschluß 2“IG C-Kupplung 
Lackierung 2 K - Lack RAL 5005 (Signalblau) 

Vorratsbehälter Behälter rund, Reinigungsdeckel, Saugsieb, Einlaufkorb 2 und 5 mm 
Behälterabdeckungen, pneumatische Absperrklappe Saugseite DN80 
Behälterinhalt 3 000 l, Nutzinhalt 2.700 l, langsam drehendes Rührwerkzeug 
Antrieb Getriebemotor 3 kW,Drehzahl stufenlos regelbar mit Frequenzumformer (max. 28 U/min) 
Füllstandssteuerung über Sonarsensor und digitaler Anzeige 

Mischbehälter 
Kolloid-Mischer 

Wiegeeinrichtung mit Anzeige und automatische Steuerung der  
Förderschnecken mit Vorwahlschalter 
Drei vorwählbare Mischungsverhältnisse mit Wahlschalter abrufbar 
Automatisches Herstellen der Mischung oder im Handbetrieb 
Anzeige über die Anzahl der Mischungen im Hand- und Automatikbetrieb 
Ab- und Umpumpen automatisch, Behälterabdeckung 
Behälter rund, Boden konisch, Behälterinhalt 1000 l, Nutzinhalt 800 l 
Abdeckung für Förderschneckeneinlauf, Antrieb E-Motor 11 kW 
Alle Absperrklappen werden pneumatisch gesteuert 
KEINE DOSIERFÖRDERSCHNECKE ERFORDERLICH 
Standard Förderschnecken verwendbar  

Werkzeuge 
im Mischbehälter 

3 schnell drehende Mischwerkzeuge auf gleicher Welle mit Abpumpfunktion 
2-teiliger Mischerflügel Ø280mm (leicht demontierbar), 1 Pumpenlaufrad Ø210mm 
Antriebslagerung außerhalb der Füllstandsgrenze 
Keine Stopfbuchse, deshalb unproblematischer Trockenlauf möglich 

Bedienungselemente Drehknopf zur Einstellung des Maximaldrucks 
Drehknopf zur Einstellung der Fördermenge (l/min) 
Verstellung der Rührwerkdrehzahl mit Potentiometer 
EIN / AUS Taster für die Förderpumpe, Mischer und Rührwerk 
EIN / AUS Taster für die vollautomatische Wasserdosierung 
EIN / AUS Fernsteuerung, Vorwahlzähler, Fördermengenzähler 

Wiegeeinrichtung Hand/Auto Schalter, Vorwahlschalter für drei Mischungsverhältnisse 
Auto-Start Taster, LED-Anzeige Waage mit Einstellung Gesamtgewicht für Wasser und Feststoff 
Dosiereinrichtung für 2 Flüssigkomponenten 

Zubehör Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste, Spezialwerkzeug für Betrieb und Wartung 
Fernsteuerung mit Kabel und 100m Kabeltrommel 
Funkfernsteuerung (genehmigungsfrei) als Sonderzubehör lieferbar 
Druckluftkompressor mit Wartungseinheit 
4 Heizkörper IP 67, Gesamtleistung 3 kW 
1 Hochdruckreiniger 210 bar (Industrieausführung, Langsamläufer) mit 2 Anschlüssen 
Rotordüse und 2 x 10m Hochdruckschlauch, Gerät ist fest eingebaut 

Zubehör nach Wahl Förderschnecken, Induktive Mengenmessung 
Steuergeräte, elektronische Datenerfassung 
Elektronische Datenaufzeichnung, Regel-Mess-System (RMS-1) und 
PC - Auswertung, Injektionsprotokollerstellung "Ninja" 
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MPC 1030 160-160 GEN 
Ansichten 
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