
 
 
 
 

Leistung  
 
Mischer 
·  Beschickung 

manuell bis 3,5 m3/ h 
·  Beschickung mit 

Förder- 
schnecke bis 4,5 m3/ h 
 

Förderpumpe 
·  Druck max. 100 bar1) 
·  Menge max. 103 l/min1) 
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Besonderheit 
 
Förderpumpe als Element herausnehmbar  
(= IP80) und separat einsetzbar. 

 
1) stufenlos regelbar 
Beide Maximalleistungen sind nicht gleichzeitig möglich. 
 
1 bar = 1 x 105 N / m2 
 
 
Stand: September 2009 
Techn. Änderungen vorbehalten 

Misch -Pumpstation  
MPS 80-E-B-HGV  
MPS 80-E-B-KV 

Technische Daten  
 
Antrieb Elektro-hydraulisch 
 
Antriebsleistung gesamt 15 kW 
Antriebsleistung Pumpe 7,5 kW 
 
Anschlüsse 
·  Elektrisch CEE 32A / 400V AC, 50Hz 
·  Wasser C-Kupplung DN50 + G 1 BSPP GEKA 
 
Abgänge 
·  Förderpumpe Druckseite G 1 BSPP IG DN25 
·  Förderpumpe Umlauf G 1 BSPP IG DN25 
 
Abmessungen 
Länge x Breite x Höhe 2410 x 1200 x 1650 (mm) 
 
Gewicht ca. 1740 kg 
 
 
Einsatzgebiet 
Mischen und pumpen von Zement-, Flugasche-, Bentonit- und 
Dämmersuspensionen bei Injektionen, Kleinbohranker, Verfüllungen, 
Mikropfähle bis max. 52mm, Bodennägel, Spülbohrungen, 
und Verpressungen. 
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Serienausstattung 

Elektroantrieb Elektromotor 7,5 kW, 400V, 50Hz, IP 54,  
Motorschutzschalter Phasenkorrektur automatisch, kein Null - Leiter erforderlich 
Steuerspannung 24V DC, Betriebsstundenzähler 

Hydraulik Öltankinhalt 110 l, Öleinfüll- und Belüftungsfilter, Ölstand- und Temperaturanzeige 
Elektrische Kontrolle für Ölfilterverschmutzung, Axialkolbenpumpe, Membran-Speicher 

Förderpumpe ... HGV 
= hydr. gesteuerte Ventile 
 
 

Förderpumpe ... KV 
= Kugelventile 

Vertikale Zwei-Plungerpumpe Ø80mm, Fördermenge pro Doppelhub V = 1,7 l 
Pumpenventile hydraulisch betätigt, Absperrhahn in der Förderleitung 
Umlaufventil hydraulisch betätigt (Wahlschalter),  
Fördermengenverstellung elektro-proportional 

Vertikale Zwei-Plungerpumpe Ø80mm, Fördermenge pro Doppelhub V = 1,7 l 
Pumpenventile Kugelventil, Umlaufventil manuell betätigt  

Förderdruckmessung Manometer 0-100 bar Ø100mm mit VA Membrane G 1 BSPP AG 

Wasserdosierung Wasserverteiler mit Spülanschluss 
Wasservorrats- und Dosiertank V = 130 l, festes Überlaufrohr 
Manuell betätigtes Wasserauslaufventil DN50 
Wasserverteiler mit C-Kupplung und Absperrklappe DN50 
Halbautomatische Wasserdosierung mit Füllstandsanzeige und 
Magnetventil DN25 für Wasserzulauf 

Rahmen Kufenrahmen aus Stahl, teilweise mit Verkleidung und Trennwand 
Bodenblech und Ölwanne, zentrale Anhängeöse 
Gabelstaplerführung quer, Lackierung 2 K - Lack RAL 5005 (Signalblau) oder nach 
Kundenwunsch 

Vorratsbehälter Behälter rund, Reinigungsdeckel, Saugsieb, Einlaufkorb 5mm 
Behälterabdeckungen, Absperrklappe DN50 
Behälterinhalt 265 l, Nutzinhalt 230 l, langsam drehendes Rührwerkzeug 
Antrieb Elektromotor 

Mischbehälter 
Kolloid-Mischer 

Behälter rund, Boden konisch, Behälterinhalt 250 l, Nutzinhalt 200 l 
Einwurfschacht mit Sackaufreisser, Behälterdeckel 
Antrieb Elektromotor mit Zahnriemen 

Werkzeuge 
im Mischerbehälter 

2 schnell drehende Mischwerkzeuge auf gleicher Welle mit Abpumpfunktion 
1 Mischerflügel Ø250mm, 1 Pumpenlaufrad Ø185mm 
Antriebslagerung außerhalb des Mischerniveaus 
Keine Stopfbuchse, deshalb unproblematischer Trockenlauf möglich 

Bedienungselemente Drehknopf zur Einstellung des Maximaldrucks 
Drehknopf zur Einstellung der Fördergeschwindigkeit (l/min) 
EIN / AUS Taster für die Förderpumpe 
EIN / AUS Taster für Mischer und Rührwerk 
EIN / AUS Taster für die halbautomatische Wasserdosierung  

Zubehör (inklusive) Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste, Spezialwerkzeug für Betrieb und Wartung 
Vorwahlschalter zur Einstellung der Fördermenge (l/total) 
Fördermengenzähler mit Nullstellung / ohne Nullstellung 
Fernsteuerung mit Funktion „Pumpe EIN / AUS, Fördermenge, Pumpen und Umlauf“ mit 
Kabel und 100m Kabeltrommel 

Zubehör nach Wahl Ersatzteilsätze, Einfüllanschluss für Feststoffzugabe mit Dosierförderschnecke 
Saugschläuche, Druckschläuche, Anschlussnippel, Verschraubungen, 
Hochdruckreiniger innen montiert 
Funkfernsteuerung mit Funktion „Pumpe EIN / AUS, Fördermenge, Pumpen und Umlauf, 
NOTAUS, Wasser / Suspension“ 
Elektrischer Druckmessumformer 0-100 bar, 4-20mA mit LCD-Anzeige 

Geräte zur Ergänzung Steuergeräte 
Elektronische Durchflussmessgeräte mit Förderduckmessgerät, 
Elektronische Förderdruckmessgeräte mit Manometer an der Injektionsstelle, 
Elektronische Datenaufzeichnung, Regel-Mess-System (RMS-1 oder RMS-2) und 
PC - Auswertung, Injektionsprotokollerstellung „Ninja“ 

DB_MPS63ECHGV_dt.doc 

Misch -Pumpstation MPS 80-E-B-HGV 
Misch-Pumpstation MPS 80-E-B-KV 



Ansichten 
MPS 80 E-B-HGV 
MPS 80 E-B-KV 
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